	Таблица подбора компрессоров - Bitzer и Dorin

	Объем камеры, м3
Температура 0 °С
(гастрономия, мясо,
молоко)
Температура 0 °С
(овощи - фрукты)
Температура -18 °С
(замороженные
продукты)
DORIN
BITZER
DORIN
BITZER
DORIN
BITZER
до 10
K 40 CC

2KC-05.2

K 75 CC

2KC-05.2

K(H) 100 CS

2HC-1.2

10-15
K 75 CC

2KC-05.2

K 75 CC

2JC-07.2

K(H) 150 CS

2GC-2.2

15-25
K 75 CC

2JC-07.2

K 100 CC

2HC-2.2

K(H) 180 CS

2GC-2.2

25-30
K 100 CC

2HC-2.2

K(H) 150 CC

2GC-2.2

K(H) 200 CS
K 230 CS

2FC-2.2

30-40
K 100 CC

2HC-2.2

K(H) 150 CC

2GC-2.2

K(H) 250 CS

2DC-2.2

40-50
K(H) 150 CC

2GC-2.2

K(H) 180 CC

2GC-2.2

K 300 CS

2CC-3.2

50-60
K(H) 150 CC

2GC-2.2

H 220 CC

2EC-3.2

K 300 CS

2CC-3.2

60-75
K(H) 180 CC

2GC-2.2

K(H) 280 CC

2DC-3.2

K 400 CS

4FC-3.2

75-85
K(H) 200 CC

2FC-3.2

K(H) 280 CC

2CC-4.2

K 400 CS

4EC-4.2

85-100
H 220 CC

2EC-3.2

K 400 CC

2CC-4.2

K 400 CS

4EC-4.2

100-130
K(H) 280 CC

2DC-3.2

K 400 CC

4FC-5.2

K 470 CS

4DC-5.2

130-160
K 400 CC

2CC-4.2

K 470 CC

4EC-6.2

K 500 CS

4DC-5.2

160-180
K 400 CC

4FC-5.2

K 500 CC

4DC-7.2

K 750 CS

4V-6.2
4VC-6.2

180-200
K 400 CC

4FC-5.2

K 740 CC

4Z-8.2

K 750 CS

4T-8.2
4TC-8.2

200-260
K 470 CC

4EC-6.2

K 750 CC

4V-10.2
4VC-10.2

K 750 CS

4T-8.2
4TC-8.2

260-300
K 500 CC

4DC-7.2

K 1000 CC

4T-12.2
4TC-12.2

K 1000 CS

4PC-10.2

300-330
K 740 CC

4Z-8.2

K 1000 CC

4T-12.2
4TC-12.2

K 1000 CS

4NC-12.2




